




DIAGRAMMES DE DETECTION

Echelle de mesure proximité  : voir tableau 
Portée sur réflecteur  : voir tableau 
Résolution digitale   : voir tableau 
Linéarité  : voir tableau 
Répétabilité  : voir tableau 
Hystérésis de la sortie digitale  : voir tableau 
Derivé en température  : voir tableau
Alimentation : 15 ... 30 Vcc 
Ondulation : 2 Vpp max.
Consommation : 110 mA max. @ 24 Vcc
Emission : Laser rouge 665 nm, classe 2
Réglages : Touche SET

Touche +/- 
Indicateurs (sur tableau de commande) : Afficheur 4 digits 

LED de SORTIE jaune 
LED de SORTIE STATUS verte 
LED MODE RAPIDE verte 

Indicateurs (de face) : LED de SORTIE jaune 
LED d'ALARME rouge

Type de sortie : 2 PNP NO ou 2 NPN NO
4 ... 20 mA analogique

Courant de sortie : ≤ 100 mA
Tension de saturation : ≤ 2 V  
Temps de réponse : 5 ms (NORMAL)

1 ms (RAPIDE)
Fréquence de commutation : 100 Hz (NORMAL)

500 Hz (RAPIDE)
Fonction de temporisation : sélectionnable entre  5, 10, 20, 30 et 40 ms
Fonctions auxiliaires : synchronisation (SYNC)

Verrouillage 
interface série RS485

Connexion : connecteur M12 8-pôles
Protection électrique : classe 2
Protection mécanique : IP67
Dispositifs de protection : A, B
Matériau boîtier : aluminium 
Matériau lentille : verre
Poids : 330 g max.
Température fonctionnement  : -10 ... +50°C 
Température stockage : -25 ... +70°C 
Norme de référence : EN 60947-5-2, EN 60825-1
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1 à 2 sorties digitales
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TABLEAU DE SELECTION

NOTES TECHNIQUES 
1 Valeurs à 24 vcc, 25 °C sur cible blanche 90%
2 Valeurs limites 
3 Vie moyenne de 100 000 h avec TA = +25 °C
4 Actif si SYNC connecté à + Vdc pendant 1 

seconde à la mise sous tension 
5 Le connecteur peut être bloqué
6 A - protection contre les inversions de polarité  

B - protection contre les surcharges et court 
circuit

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
S80-Y0 S80-YL0 S80-Y1 S80-Y2

portée 0.3-4m* 0.3-7m* 0.3-20.3m** 0.3-100.3m**

résolution digitale  0.9 mm 0.5 mm 0.6 mm 6 mm

linéarité 0.3 % 0.3 % 0.25 % 0.15 %

répétabilité 2mm NORM 8mm NORM 10mm NORM 30mm NORM

6mm FAST - 12mm FAST 40mm FAST

hysteresis 5mm NORM 5mm NORM 25mm NORM 40mm NORM

sortie digitale 10mm FAST - 35mm FAST 60mm FAST

derive de temp. ± 0.6 mm/°C ± 0.6 mm/°C ± 1.5 mm/°C ± 2 mm/°C

*   sur une cible à 90 % blanche à une cible à 18 % grise
** sur réflecteur R80
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ACCESSOIRES

TABLEAU DE SELECTION ACCESSOIRES 

TABLEAU DE SELECTION DES MODELES 
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MODÈLE DISTANCE MAXI. RÉFLECTEUR CONNEXION SORTIE N° COMMANDE
S80-MH-5-Y09-PPIZ 4 m non connecteur M12 PNP 951501000

S80-MH-5-Y09-NNIZ 4 m non connecteur M12 NPN 951501010

S80-MH-5-YL09-PPIZ 7 m non connecteur M12 PNP 951501060

S80-MH-5-YL09-NNIZ 7 m non connecteur M12 NPN 951501070

S80-MH-5-Y19-PPIZ 20 m oui connecteur M12 PNP 951501020

S80-MH-5-Y19-NNIZ 20 m oui connecteur M12 NPN 951501030

S80-MH-5-Y29-PPIZ 100 m oui connecteur M12 PNP 951501040

S80-MH-5-Y29-NNIZ 100 m oui connecteur M12 NPN 951501050

MODELE DESCRIPTION N° COMMANDE
ST-5037 équerre en forme de 'L' 95ACC2260

R80 réflecteur pour detecteur de distance 95A151210

Se référer à la rubrique Accessoires pour Détecteurs du Catalogue Générale
CS-A1-06-B-03 connecteur M12 8 pôles avec 3 m de câble non blindé 95ACC2230

CS-A1-06-B-05 connecteur M12 8 pôles avec 5 m de câble non blindé 95ACC2240

CS-A1-06-B-10 connecteur M12 8 pôles avec 10 m de câble non blindé 95ACC2250

* Fourni avec le produit

32

R10 N°2

R10 N°2

Rmax.2

10.5

R2 N°2

3

R5 N°2

R50

R73

15°

4
0
° 4

0
°

46

4
6

3
2

8

Ø 5.5

Ø 5.5

Ø 5.5

Ø
 5

.5

1
0
0

Ø 5.51
0
6

R22

R
22

ST-5037 équerre de fixation

R80 Réflecteur

10 10

340

n°4 Ø6.4 Trous 

n°4 R20 

n°2 Ø6.4 Trous traversants

2
0

0

Epaisseur : 6 mm

mm

3
5

1
0

UNI EN ISO9001 UNI EN ISO14000

 
                    DETECTION ET AUTOMATISME - 17 rocade de la Croix St Georges  
                 77600 BUSSY ST GEORGES - Tél. 01.64.66.90.00 - Fax. 01.64.66.98.01

cgranier
D+A




