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SIGLE DE COMMANDE

La société GEFRAN spa se réserve le droit d'apporter à tout moment, sans préavis, des modifications, de nature esthétique ou fonctionnelle, à ses produits.

Produit conforme aux directives de l’Union Européenne  2004/108/CE et 2006/95/CE en référence aux normes génériques:
- CEI-EN 61000-6-2 (immunité en environnement industriel) - EN 50081-1 (émission en environnement résidentiel) - EN 61010-1 (sécurité)

Veuillez contacter le personnel GEFRAN pour tous renseignements sur la disponibilité des références.

LX0GF_PROMER

AFFICHEUR

35CT3,5”couleurs + écran tactile

Fieldbus 
(avec backplane L-BUS4, emplacement 4 )

0Aucune

Options logicielles supplémentaires

0Aucune

LEXAN

GGefran

NNeutre

57CT5,7”couleurs + écran tactile

Distribuée (unité à connecter via 
port série  RS485)

0Avec GFX / GFX4 / GFXTERMO4

Intégrée (modules à implanter dans le
backplane L-BUS4,emplacement1)

3
4 zones avec module R-TC8
(8 entrées  TC,J/K,1DI, 16DO)

4
4 zones avec module R-MIX
(4 entrées TC RTD mA V ,
2 sorties analogiques, 8DI/8DO) 

PProfibus DP esclave

Port USB

0Absent

UUSB

(module(s) GilogiKII inclus dans la fourniture,
avec backplane L-BUS4, emplacement 2 et 3)

1
8DI+8DO  (1 module R-EU16
dans les fentes 2)

2
16DI+16DO (2 modules R-EU16
dans les fentes 2-3) 

0Aucune

TYPE DE COMMANDE

ENTREES D'HABILITATION /
SORTIES D'EVENEMENT AUXILIAIRES
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